
RP330

Rectificadora de superficies planas

La RP330 es una rectificadora de simple utilización para

trabajar las tapas de fundición o de aluminio de vehículos

livianos y comerciales.

Su peculiar sistema de trabajo - donde es la cabeza a

desplazarse y no la mesa - ofrece una elevada precisión de

trabajo y reduce el espacio necesario para la instalación de la

maquina.

Las partes que componen la estructura de la maquina ,tales

como el plato, la mesa y la columnas son fabricados en

fundición bien robusta y el conjunto es montado arriba de una

base de chapa que contiene también el tablero de mando de

fácil operación.

La presencia de la muela abrasiva en segmentos y del

sistema de refrigeración, completo de tanque de decantación

y bomba, permiten de rectificar las superficies en fundición asi

como de aluminio con excelentes resultados.

Miren al folleto o contáctenos para mayores informaciones.

Las imágenes pueden mostrar el producto equipado con

accesorios opcionales



Dotacion standard Datos técnicos

	Base de chapa
	Sistema de refrigeración completo de  bomba y
tanque
	Muela con segmentos abrasivos para fundición
	Pantalla de protección
	Afilador de piedras
	Diamante para afilador
	Herramienta para tapa de cilindro
	Pareja de soportes planos para tapas de cilindro
	Brida de anclaje
	Llaves de servicio
	Manual de instrucciones

  Superficie de la mesa: 670x270 mm
		Distancia entre mesa y plato: 330 mm
		Recorrido vertical del plato: 205 mm
		Diametro de la muela con segmentos: 330 mm
		Velocidad de rotaci&oacute;n del plato: 1400
rpm
		Velocidad de avance automatico: 145 mm/min
		Potencia del motor del plato: 2.2 Kw
		Potencia del motor de avance: 0.15 Hp
		Medidas (LxAxA): 1220x1080x1670 mm
		Peso: 445 kg
		

Accessorios

PVA015

	Soporte universal adjustable con paralelas

UT0017

	Portaherramienta UT0014

UT0014

	Inserto de reposición para UT 0017 (10 unidades)



RP0099

	Segmentos abrasivos para fundición

RPA099

	Segmentos abrasivos para acero

RPB099

	Segmentos abrasivos para aluminio

VMV330

Velocidad variable de rotación de la muela 700 ÷ 1400 rpm

VTV330

Velocidad variable de avance del cabezal

DIM330

Sistema de inversión automático del avance



UT0003

	Herramienta con placa soldada para tapas

MT0013

	Diamante para afilador

UT0100

	Llave para UT 0017

UT0150

	Tornillo para inserto para UT0017


