
RP330-Z

Nivelador para las muestras de cemento

Esta nivelador para las muestras de cemento y concreto

RP330-Z  es una variante de la RP330 especificadamente

pensada para el aplanamiento y la rectificación de pruebas

cubicas y cilíndricas de concreto, bloques, ladrillos, rocas,

piedras naturales. 

RP330-Z permite el aplanamiento simultáneo de varias

pruebas, gracias al sistema de fijación de las pruebas a la

mesa de trabajo por medio de garras específicas.

El plato porta abrasivos ejecuta un movimiento automático

motorizado de rotación axial en sentido horario y anti horario,

denominado de tipo "bandera".

La máquina es fabricada en robusta chapa pintada en polvo e

incluye: cuadro de mando; tanque de recolección y

decantación de líquido de enfriamiento (agua con emulsión de

oleo); electrobomba; set de segmentos abrasivos y pantalla

contra salpicaduras con microswitch de seguridad

automático. 

Además, como accesorio opcional esta' disponible el kit de

aspiración RPZ050 para el polvo generado en el proceso de

trabajo.

Miren al folleto o contáctenos para mayores informaciones.



Dotacion standard Datos técnicos

	Base de chapa
	Sistema de refrigeración completo de  bomba y
tanque
	Muela con segmentos abrasivos para ladrillos
	Pantalla de protección
	Afilador de piedras
	Diamante para afilador
	Pareja de soportes planos para tapas de cilindro
	Brida de anclaje
	Llaves de servicio
	Manual de instrucciones

  Superficie de la mesa: 670x270 mm
		Distancia entre mesa y plato: 390 mm
		Recorrido vertical del plato: 210 mm
		Diametro de la muela con segmentos: 330 mm
		Velocidad de rotaci&oacute;n del plato: 1400
rpm
		Velocidad de avance automatico: 145 mm/min
		Potencia del motor del plato: 2.2 Kw
		Potencia del motor de avance: 0.11 Kw
		Medidas (LxAxA): 0.06 Kw
		Peso: 1220x1080x1670 mm
		

Accessorios

VMV330

Velocidad variable de rotación de la muela 700 ÷ 1400 rpm

VTV330

Velocidad variable de avance del cabezal

DIM330

Sistema de inversión automático del avance



RPZ050

Kit de extracción de polvo

* Los tubos de conexión no se proporcionan

RPZ099

Segmento abrasivo para ladrillos

MNF330

Conexion monofasica

 


