
ACF200-CNC

Alesadora de cilindros y rectificadora de superficies planas

La ACF200.CNC combina las dos principales funciones de

recondicionar los bloques de auto y camiones,como

rectificación y aplanamiento, en una sola maquina, ahora

completamente automática, gracias al control CNC.

Las cualidades de terminacion y precisión que la caracterizan,

son el resultado de una combinación entre un deseño

mecánico experimentado y la introducción de soluciones

tecnológicas altamente inovadoras que la rinden mas rápida y

practica de usar.

Busca otras rectificadoras de superficies planas para tapas de

cilindro.



Dotacion standard Datos técnicos

	Control numérico con sistema operativo LINUX y
procesador CPU ARMv8
	Tornillos de precisión con bolas re circulantes
sobre 3 ejes
	Movimientos de los 3 ejes sobre guías lineares
	Motores brushless en los 3 ejes, controlados por
CNC
	Consola de mando orientable con duplo touch
screen
	Volante electrónico para desplazamiento manual
de los 3 ejes (velocidad rápida, mediana, lenta)
	Ciclos de trabajo completamente automatizados
y programables para alesado y rectificado
	Conexión WI-FI y LAN para soporte y servicio
	PV0160 Pareja de soportes planos
	PV0021 Brida de anclaje grande (2 piezas)
	PV0022 Brida de anclaje pequeña (4 piezas)
	Llaves de servicio
	Manual de instrucciones

  Diametro de alesado: 30&divide;170 mm
		Recorrido m&aacute;ximo del cabezal: 700 mm
		Distancia m&iacute;nima y m&aacute;xima
entre husillo y plano de la mesa:
370&divide;1020 mm
		Distancia entre husillo y columna: 290 mm
		Dimensiones del plano de mesa: 1340x370 mm
		Recorrido longitudinal m&aacute;ximo de la
mesa: 1200 mm
		Recorrido transversal m&aacute;ximo de la
mesa: 200 mm
		Velocidad del husillo: 75&divide;600 rpm
		Velocidad de avance del cabezal:
0&divide;3000 mm/min.
		Velocidad variable de avance de la mesa:
0&divide;3000 mm/min.
		Potencia del motor del husillo: 1.5 kW
		Potencia del motor para desplazamiento rapido
del cabezal: 1.27 N/m
		Potencia variable del motor de avance de la
mesa: 1.27 N/m
		Dimensiones (LxAxA): 1.27 N/m
		Peso: 2045x1245x2175 mm
		

Accessorios

PV1516

PV1516 Kit de fijacion para bloques en V de 60° y 90°

PV0025

PV0025 Pareja columnas de bloqueo para bloques 



PV0160

PV0160 Pareja de soportes planos para tapas de cilindro



UT1390

	Portaherramienta para insertos ALP UT1392

UT1392

	Inserto ALP para aluminio con precamaras

UT1320

Portaherramienta para insertos de 3/8"CBN/PCD

B03560

Conjunto de alesado Ø 35÷60 mm L = 330 con sistema de

regulación de la herramienta por comparador

B06085

Conjunto de alesado Ø 60÷85 mm L = 330 con sistema de

regulación de la herramienta por comparador

C03560

Conjunto de alesado Ø 35÷60 mm L = 330 mm con sistema de

regulación de la herramienta afuera - pre-setting



C06085

Conjunto de alesado Ø 60÷85 mm L = 320 mm con sistema de

regulación de la herramienta afuera - pre-setting

C85170

Conjunto de alesado Ø 85÷170 mm L = 360 mm con sistema de

regulación de la herramienta afuera - pre-setting

B85170

Conjunto de alesado Ø 85÷170 mm L = 360 mm con sistema de

regulación de la herramienta por comparador

PF0350

Cabezal porta fresa diámetro 350 mm. Inserto CBN o PCD 1/2"

(disponible sólo para ACF)

UT1330

Portaherramienta para insertos de 1/2" CBN/PCD

UT1345

Inserto CBN 3/8" para fundición



UT1346

Inserto PCD 3/8" para aluminio

SSR200

Spindles rack de almacenamiento

PVB015 

Soporte universal ajustable para bloques en V

APC040

Husillo con acoplamiento conico CAT40

ACF500

Dispositivo afilador cuchillas con muela de diamante ACF550


