
RP1300

Surfaceuse culasses et blocs-moteurs

La RP1300 est une machine de resurfaçage conçue pour

les culasses et les blocs de voitures et de camions mais

aussi pour toutes les surfaces planes qui nécessitent un

contact latéral extrêmement précis.

Ce modèle combine des solutions testées, telles que les

guides prismatiques coulissants de la table obtenus sur

banc (qui garantissent une excellente fluidité de course),

avec d'autres caractéristiques plus innovantes, comme

l'avancement de la table par une vis à billes à recirculation

avec une large plage de régulation ou un inverteur pour la

régulation de la vitesse de broche. De plus, le RP1300

dispose d'un système de refroidissement efficace composé

d'un réservoir sur roues et d'un dresseur de meules. Pour

une utilisation pratique et sûre de la machine, toutes les

commandes sont situées sur un panneau de commande à

bras oscillant adaptable à chaque opérateur.

La version standard comprend une meule segmentée pour

le resurfaçage de culasses en fonte ou en aluminium à

préchambre et un outil brasé pour l'usinage de l'aluminium.

Disponible en option une plateau porte-outils CBN-PCD

pour le reconditionnement à grande vitesse des têtes en

fonte et en aluminium

Consultez la brochure ou contactez-nous pour plus

d'informations.

 



Équipement standard Donées techniques

	Avance variable de la table avec vis à billes
	Meule à secteurs abrasifs complète de 10
segments abrasifs pour fonte
	Écran de protection
	Déplacement rapide motorisé tête
	Système de refroidissement complet de pompe
	Cuve de sédimentation
	Appareil de dressage meule
	RTV099 Roue de dressage
	UT0003 Outil pour culasses
	PV0160 Couple de supports parallèles pour
culasse
	PV0021 Grands étriers (2 pcs.)
	PV0022 Petits étriers (4 pcs.)
	Lubrifiant pour guides
	Liquide émulsifiable
	Kit de clés
	Manuel d'instructions

  Course table: 1400 mm
		Longueur de travail max: 1225 mm
		Largeur de travail max: 355 mm (405 mm
Optional)
		Hauteur de travail max&nbsp;: 740 mm
		Surface utile table: 920x230 mm
		Diam&egrave;tre meule &agrave; secteurs: 355
mm (405 mm Optional)
		Vitesse rotation meule: 300&divide;1500 RPM
		Vitesse variable avance table: 0&divide;1500
mm/min
		Moteur t&ecirc;te: 4.0 kW
		Moteur table: 0.75 kW
		Moteur rapide t&ecirc;te: 0.5 kW
		Moteur pompe r&eacute;frig&eacute;rante: 0.25
kW
		Dimensions (LxLxH): 2180x1280x2000 mm
		Poids: 1410 kg
		

Accessoires

PVA015

	Support universel avec parallels

PV0007

PV0007 Couple support plans  H=49mm

PV0015

Support universel pour culasses avec plate



PV0160

PV0160 Couple de supports parallèles pour culasse

PL000A

	Plateau tournant motorisé

RP1361

Plateau porteoutil CBN/PCD/ALP dia. 355 mm (14")

UT0018

	Porteutil ALP pour culasses de aluminium avec prechambers

UT0023

	Porteutil pour util de CBN/PCD 3/8"

UT0017

	Porteoutil a plaquette avec UT0014



UT0014

	Plaquette de rechange pour UT0017 (pcs)

UT1355

Plaquette CBN 1/2" pour fonte

UT1356

	Plaquette PCD 1/2" pour aluminium

UT0003

	Outil pour culasses

UT1330

Porte outil pour inserts UT1355, UT1356

RP1364

Freise a plaquette CBN/PCD 1/2" Dimensions 410 mm (16")



PSC130

Ecran de protection avec partes coulissantes

UT1320

Porte outil pour inserts de 3/8" CBN/PCD


