
AC110

AlÃ©seuse cylindres

Cette machine, qui a été conçue sur la base de la

technique et de l'expérience acquises au fil des années,

offre une solidité et une précision maximales. La table de

travail croisée permet le centrage rapide entre le cylindre et

la barre.

Les caractéristiques principales de cette petite aléseuse

très performante sont: la vitesse du mandrin et l'avance

variable, les fins de courses automatiques et la disposition

optimale des contrôles, la rapidité de centrage et de

blocage du cylindre et la mesurage de l'outil.

Un équipement approprié permet à l'opérateur de travailler

facilement.

Parcourez les autres aléseuses à cylindre.

Les images peuvent montrer le produit équipé

d'accessoires en option



Équipement standard Donées techniques

	Vitesse variable rotation broche
	Vitesse variable avance table
	Bouton actionnement tête
	Dispositif mesurage profondeur d'alésage
	Table de travail croisée pour positionnement et
centrage rapides du cylindre
	Dispositif de centrage centésimal avec
comparateur
	Système de fins de courses tête réglables
	Kit de clés
	Manuel d'instructions

  Capacit&eacute; d&rsquo;al&eacute;sage: 30
&divide; 125 mm
		Vitesse broche: 100 &divide; 660 RPM
		Distance min-max entre t&ecirc;te et table: 625
mm
		Distance entre axe broche et montant: 156 mm
		Surface de la table: 400 x 150 mm
		Course longitudinale max table: 195 mm
		Course transversale max table: 100 mm
		Avance table: 1 &divide; 70 mm/min
		Puissance moteur broche: 1.5 kW
		Dimensions: 600x350x1600 mm
		Poids: 300 kg
		

Accessoires

B03560

Equipement pour alésage Ø 35÷60 mm L = 330 avec systemè

comparateur

B06085

Equipement pour alésage Ø 60÷85 mm L = 320 mm avec systemè

comparateur

C03560

Equipement pour alésage Ø 35÷60 mm L = 330 mm avec système

de presetting



C06085

Equipement pour alésage Ø 60÷85 mm L = 320 mm avec système

de presetting

AC0090/ACP090

Comparateur avec étau

AC0091/ACP091

Comparateur avec micromètre

AC0094/ACP094

Comparateur avec micromètre base magnétique

TB8512 

Equipement pour alésage ø 85÷125 mm

TC8512 

Equipement pour alésage Ø 85÷125 mm avec système de

presetting


