
RP330-Z

Rectifieuse echantillons en beton

Le RP330-Z rectifieuse echantillons en beton est une

variante du RP330 spécialement conçu pour le nivellement

et le meulage d'échantillons cylindriques et cubiques de

blocs de béton, de briques, de roches et de pierres

naturelles.

Les échantillons sont fixés sur la table de travail au moyen

de pinces spéciales qui permettent au RP330-Z de broyer

de nombreux échantillons simultanément.

Les inserts abrasifs de montage de plaque effectuent un

mouvement de rotation axiale motorisé automatique dans

le sens horaire et antihoraire appelé "à drapeau".

La machine, fabriquée en métal robuste et enduit de

poudre, comprend : un panneau de commande ; un

réservoir de collecte et de décantation du liquide de

refroidissement (eau avec huile émulsifiante) ; une pompe

électrique ; un ensemble de secteurs abrasifs et

pare-éclaboussures avec interrupteur de sécurité

automatique.

Disponible en option, le kit d'aspiration RPZ050, pour la

poussière produite pendant le processus.

Contactez-nous pour plus d'informations et téléchargez la

brochure.



Équipement standard Donées techniques

	Socle en tôle
	Système de refroidissement avec pompe et cuve
de sédimentation
	Meule à secteurs abrasifs complète de secteurs
abrasifs
	Écran de protection
	Appareil pour dresser la meule à secteurs
	Diamant pour dresser
	Couple de supports parallèles pour culasses
	Étaux de blocage
	Trousse de service
	Manuel d'entretien

  Surface table: 670x270 mm
		Distance max entre table et meule: 390 mm
		Course verticale meule: 210 mm
		Diam&egrave;tre meule &agrave; secteurs: 330
mm
		Vitesse rotation meule: 1400 rpm
		Vitesse avance automatique (dans les deux
sens): 145 mm/min
		Puissance moteur meule: 2.2 Kw
		Puissance moteur avance: 0.11 Kw
		Puissance electropompe: 0.06 Kw
		Dimensions (LxLxH): 1220x1080x1670 mm
		Poids: 445 kg
		

Accessoires

VMV330

Vitesse rotation meule variable 700 ÷ 1400 rpm

VTV330

Vitesse d'acancement tète varible

DIM330

Dispositif d'inversion automatique avancement meule



RPZ050

Kit aspiration poussière

*Les tuyaux de jonction ne sont pas fournis

RPZ099

Secteurs abrasifs pour le béton

MNF330

Version monophasée


