
LBM850

Barenatrice orizzontale testate e monoblocchi

La barenatrice orizzontale LBM850 consente il

ricondizionamento dei fori di alloggiamento sia degli alberi

a camme delle testate, che degli alberi a gomito dei

monoblocchi di vetture e veicoli commerciali. La barra

alesatrice è sostenuta da tre bracci mobili che offrono una

grande rigidità durante la lavorazione, mentre il perfetto e

rapido centraggio del pezzo rispetto al foro da barenare è

possibile grazie ai pomelli di regolazione fine, sia in altezza

che trasversalmente, e mediante l'ausilio degli appositi

dispositivi di centratura muniti di comparatore. Il versatile e

pratico sistema di bloccaggio del pezzo semplifica e

velocizza l'operazione di fissaggio di qualunque tipo di

testata o monoblocco. La velocità di rotazione della barra è

variabile in continuo grazie ad un inverter completo di

display che indica sempre la corretta velocità di lavoro



Dotazione standard Dati tecnici

	Velocità rotazione mandrino variabile continua
	Basamento con vani porta-attrezzatura
	Bracci supporto barra
	Bloccaggi universali testate
	Barra portautensili cromata dia. 24-85 mm
	Anello portautensili dia. 50 mm per monoblocchi
	Serie utensili per barenatura
	Dispositivo di centratura (2 pezzi)
	Dispositivo taratura utensile completo di
comparatore con micrometro
	Chiavi di servizio
	Libretto istruzioni

  Capacit&agrave; di alesatura: 24 - 85 mm
		Max spostamento trasv. mandrino: 100 mm
		Distanza min-max tra supporti e centro barra:
100 - 376 mm
		Massima lunghezza testate o monoblocchi: 810
mm
		Massima larghezza testate o monoblocchi: 300
mm
		Velocit&agrave; rotazione mandrino variabile:
250 - 1000 rpm&nbsp;
		Velocit&agrave; variabile spostamento: 0 - 1000
mm/min
		Motore movimento trasversale: 0,50 HP
		Dimensioni (LxLxH): 1780x800x1385 mm
		Peso: 375 Kg
		


